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Verkehrssicherung bei Wegen und Strafien

Sowohl von an Flissen und Béichen entlangfiihrenden Straflen und
Wegen, wasserwirtschaftlichen Anlagen als auch Baumen, die sich im
Gewasserumfeld befinden, konnen potenzielle Gefahren flir
Verkehrsteilnehmer ausgehen. Der jeweils Verkehrssicherungspflichtige
hat hier entsprechende Sicherungsmafinahmen zu treffen. |

Offentliche Wege: Private Wege:
Strafienbaulasttrager (z. B. Grundstiickseigenttimer (kann
Kommune, Kreis, Land) auch die Gemeinde sein)

z. B. Gemeinden: z. B. Grundsttickszufahrten,
Gemeindestrafien, ausgebaute Feldwege, Wirtschafts- und

offentliche Feld- und Waldwege,  Unterhaltungswege
gewidmete Wanderwege,
selbststéandige Radwege

Der Umfang der Verkehrssicherung auf Wegen richtet sich nach ihrer
iberwiegenden Verkehrsfunktion.

Gegen typische Gefahren wie
Laubfall, Feuchtigkeit, Schlamm
nach Hochwdssern muss der
Sicherungspflichtige keine
besonderen Vorkehrungen treffen.
Der Benutzer eines Weges muss
aber in jedem Fall vor atypischen
Gefahren gewarnt werden, z. B.
den Weg versperrende Hindernisse
oder Schranken. Diese missen
deutlich kenntlich gemacht _
werden, etwa durch Warnschilder. #SS8
oder entsprechende Farbgebung. |

Sicherungsmafinahmen an Wegen
sind abhdngig von:

e Art des Verkehrs und des Weges
e Frequentierung / Verkehrsdichte

e Erkennbarkeit der
Beschaffenheit des Weges




entlang von Gewassern

Um Gefahren rechtzeitig zu erkennen und Abhilfe zu schaffen ist eine
regelmafige Kontrolle linkl. Dokumentation) der betreffenden Wege zu
empfehlen. Die Intervalle der Kontrollen sind entsprechend der
jeweiligen Nutzungsintensitat zu staffeln.

Was wird kontrolliert?
« Vorhandensein und Erkennbarkeit der Beschilderung
» Zustand und Erkennbarkeit vorhandener Absperrungen

» Beschaffenheit des Weges hinsichtlich der Ablagerung von Schlamm,
Treibgut oder anderen Fremdkarpern

+ Mogliche Schadstellen
o Lichtraumprofil

Notwendigkeit und Durchfiihrung von Unterhaltungsarbeiten sollten
ebenfalls schriftlich dokumentiert werden.

Des Weiteren ist zu protokollieren, wann festgestellte Mangel behoben
wurden.

l Beispiele

Aufgrund von Hochwasser ge- Abgrenzung der Strafie zum Ge-
sperrte StraBe; nach Abfluss des  wasser hin durch rot/weille Poller;
Hochwassers ist eine Reinigung Hinweis zur Hohenbegrenzung an
der Strafle notwendig der Briicke

Nach einem Deichbruch tiberflu- Schadstelle an einem Rad-/Unter-

tete Strafle - Hinweisschild und haltungsweg auf einem Deich nach

Absperrung sind noch aufzustellen einem Hochwasser - Hinweis-
schild und Absperrung sind noch
aufzustellen



Verkehrssicherung bei Baumen an Gewassp

Verantwortlich fiir die Verkehrs- S
sicherung bei Baumen st 4
grundsétzlich  derjenige, auf
dessen Grundstiick der Baum N
steht, Er ist der Eigentimer der
Baume. Ihm obliegt inshesondere
in baumbestandenen Bereichen
die durch Straflen, Rad- oder
Wanderwege gut erschlossen
und stark frequentiert sind, die
Pflicht, die B&ume regelmafig
auf Schaden zu kontrollieren und im Bedarfsfall umgehend die
erforderlichen Sicherungsmafinahmen durchzufiihren.

Der Gewasserunterhaltungspflichtige ist bei Baumen, die nicht auf
seinem Grundstiick stehen nur fir die Erflllung der ordnungsgemafien
Gewdsserunterhaltung zustdndig, dies kann allerdings Verkehrs-
sicherungsmafinahmen einschliefien

Beispiel: ~ Im  Rahmen  der
Unterhaltungspflicht besteht die [
Notwendigkeit zur Fallung bzw.
zum Riickschnitt eines Baumes,
wenn dieser ins Gewdsser zu
stirzen droht und dann ein nicht
vertretbares Abflusshindernis
darstellen wiirde.

Hat der Unterhaltungspflichtige Kenntnis von einem Baum der flir
Dritte eine Gefahr darstellt, hat er den Grundstlickseigentiimer darauf
hinzuweisen (Hinweispflicht).

Umgang mit Biberschdaden

Gefdhrdungen durch Biberaktivitdten kdnnen sich durch umstiirzende
Baume aufgrund von Biberfrafi an Baumen und der Einbruchgefahr
von Biberrohren im Untergrund ergeben.

Da der Biber nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschiitzt ist,
erfordert der Umgang mit Biberschaden eine sorgfaltig abgestimmte
Vorgehensweise mit der Unteren Naturschutzbehérde.

Problem: Einbruchgefahr von Biberréhren an Wegen und
Grundstiicken

Abhilfe: Anlegen ausreichend
| breiter Uferstreifen mit
standortgerechter ~ Vegetation;
Wege und Straflen sollten in
angemessenem Abstand zum
Gewasser angelegt werden.
















