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Hochwasser - Naturereignis oder Katastrophe?

Hochwasser, ausgeldst durch Starkniederschlage, Dauerregen oder
Schneeschmelze, sind Naturprozesse, die an allen Flielgewassern
auftreten kbnnen und denen der Mensch immer ausgesetzt sein wird.
Jeder, der am Gewasser wohnt und arbeitet, ist daher verpflichtet, im
Rahmen der Gesetze geeignete Vorsorgemalnahmen zum Schutz vor
Hochwassergefahren und zur Schadensminimierung zu treffen.

Bereiche der Hochwasservorsorge
=+ Flachenvorsorge

kein Bauland in hochwassergeféhrdeten Gebieten
=+ Verhaltensvorsorge

Hochwasserwarnung, schadensminderndes Handeln
=+ Bauvorsorge

hochwasserangepasste Bauweisen und Nutzungen
=> Risikovorsorge

finanzielle Vorsorge, Versicherungsschutz

Verhalten

Vor dem Hochwasser

- Information tber die drohende
Situation bei Wetterdienst,
Kommune, Landratsamt

- Verlassen von Unter- und
Erdgeschossen

- wichtige Dokumente/Unterlagen
an einen sicheren Ort bringen

- Evakuierungsanordnungen der
Behdrde Folge leisten

- Sicherung von Fahrzeugen, abschwemmbaren Gitern und
wassergefahrdenden Stoffen

- Werkzeuge und Reinigungsmittel an einen gut erreichbaren Ort stellen

- Ablaufplan erstellen (Wer? Wann? Was? Wo?)

Wahrend des Hochwassers

1 Ll

... - Rettung von Personen und Tieren aus
Notsituationen

- - Hochwasserabwehr durch geschulte

. Hilfskrafte

. - kein Aufenthalt in geféhrdeten

.. Gebieten (Einsturzgefahr, Stromung)

kein Aufenthalt in Autos und

Wohnmobilen

Nach dem Hochwasser

- kein Betreten von einsturzgefahrdeten Gebaudeteilen

- kein offenes Feuer oder Licht

- Seuchen- und Infektionsgefahr - Schutzkleidung, Impfung

- Fachfirmen fiir Reinigung und Entsorgung beauftragen
(Tierkérperbeseitigung, Olschadensbeseitigung)

- Schadensmeldung beim Versicherer



Hochwasseralarmstufen

Zur rechizeitigen Information aller Betroffenen {ber ein sich
entwickelndes Hochwasser sind fiir bestimmte Flussabschnitte und
hochwassergefahrdete =~ Gebiete  an Hochwassermeldepegeln
Richtwasserstiande fiir insgesamt 4 Alarmstufen festgelegt. Die
Ausrufung der Alarmstufen erfolgt durch die Untere Wasserbehdrde,
wenn die festgelegten Richtwasserstéande an den entsprechenden
Alarmpegeln erreicht wurden und ein weiteres Ansteigen zu erwarten
ist.

Alarmstufe 1 - Meldebeginn
Beginn der Ausuferungen

= sténdige Analyse der meteorologischen
und hydrologischen Situation

= (berpriifung der Hochwasseralarm- und
Einsatzpléne, der fir den Einsatz erfor-
derlichen Ausriistung und Technik

Alarmstufe 2 - Kontrolldienst

Uberflutung land- und forstwirtschaft-

licher Flachen, einzeln stehender

Gebaude; leichte  Verkehrsbehin-

derungen auf Stralten, Sperrung

einzelner Wege

=+ Kontrolle der Wasserldufe, Deiche,
wasserwirtschaftlichen Anlagen, Um-
fluter und Flutmulden, der gefahrdeten
Bauwerke und der Ausuferungsbereiche ..

eingedeichten Gewéssern  Aus-
=+ Beseitigung von Abflusshindernissen uferungen bis an den Deichfu®

Alarmstufe 3 - Wachdienst

Uberflutung von Teilen zusammenhangender Bebauung, Uberdrtlicher
Straften und Schienenwege ]

_F.S‘

=p standiger Wachdienst auf den Deichen

=p vorbeugende Sicherungsmanahmen
an Gefahrenstellen und Beseitigung
ortlicher Gefahrdungen und Schéaden

=p Auslagerung von Hochwasserabwehr-
mitteln an bekannte Gefahrenstellen

=» Anforderung, Vorbereitung und Bereit-
stellung weiterer Krafte und Mittel zur

aktiven Hochwasserabwehr Bei eingedeichten Gewissern erreichen
die Wasserstiande die halbe Deichhéhe

Alarmstufe 4 - Hochwasserabwehr

Uberflutung groRerer Flachen, g
unmittelbare Gefahrdung fiir o = UL e
Menschen und Tiere, Objekte und
Anlagen; Standsicherheit der Deiche &
ist geféahrdet, Gefahr der
Uberstrémung
=p Malnahmen der aktiven Abwehr
bestehender Gefahren, zum Beispiel

Deichverteidigung oder Evakuierung
von Mensch und Tier




Einsatzmittel zur Hochwasserabwehr

Der Sandsack - am haufigsten zur Hochwasserabwehr eingesetzt

+ kostengtinstig und in groBen Mengen verfligbar
+ einfache Handhabung auch fiir Laien

- Fillen, Transport und Aufbau erfordern viele Helfer und eine
durchdachte Logistik

Jutesécke haben eine
héhere Reibung als
Kunststoffsdcke. Dies
ist flr die Stand-
sicherheit von Sand-
sackwallen ent-

SIS scheidend. |
ropylen-Gewebe)

Fiillen und Verladen von Sandsicken

e Fillung der Sandsécke nur zu 2/3

® Flllmaterial: Sand (Korngrofe 2 - 4 mm),
Erhéhung der Rauhigkeit der Sacke durch eine geringe
Beimischung von scharfkantigem Splitt

® Beflillung erfolgt entweder an der Sandentnahmestelle oder mit
antransportiertem Material in unmittelbarer Nahe der Einbaustelle
von Hand oder mit Hilfe von Fiilltrichtern

Der Sandsackfiillplatz ist ein idealer Ort fir den Einsatz von

freiwilligen Helfern!

+

Durch eine Befilllung von 2/3 kann sich Einfache Fiillhilfe: abgeschnittener
der Sack gut dem Untergrund anpassen. Verkehrsleitkegel und eine Leiter

Verlegeprinzip der Sandsiicke

Landseite Wasserseite Fliefrichtung

Deichkrone

untergeschlagener Sandsack

(verdndert nach TMLNU, Erfurt 2003)
Das obere Ende des gefiiliten, nicht zugebundenen Sackes wird in
der Regel von der Wasserseite weg umgeschlagen, damit durch-
sickerndes Wasser keinen Sand ausspiilen kann.

Weitere Materialien zur Hochwasserabwehr

- mobile Hochwasserabwehrmittel (Mobildeich, Dammbalken)
- Geotextile, Filtervliesstoffe

- 8and, Kies, Schotter, Schittsteine

- spezielle ,Grobehalter” (Quickdamm)

- Faschinen, Bauzéune, Baustahimatten, Geogitter

- Stahlspundbohlen




Informationsquellen und Ansprechpartner

Deutscher Wetterdienst
www.dwd.de

- Unwetterwarnungen

Landeshochwasserzentrum Sachsen Sitz im Sdchsischen

Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
www.hochwasserzentrum.sachsen.de
www.smul.sachsen.de/lfulg

- Hochwasserwarnungen

- Wasserstande und Durchfliisse

Séchsisches Staatsministerium fiir Umwelt und Landwirtschaft
www.smul.sachsen.de

Landkreise / Kreisfreie Stadte

Bautzen, Erzgebirgskreis, Gorlitz, Leipzig, Meilten, Mittelsachsen,
Nordsachsen, Sachsische Schweiz-Osterzgebirge, Vogtlandkreis,
Zwickau/Chemnitz, Dresden, Leipzig

Stadte und Gemeinden

Grundsatzlich liegt die Zustandigkeit fiir Hochwasserabwehr-
maflnahmen gemafl § 101 SachsWG bei der Gemeinde.

Ausnahme: gemeindelibergreifende MaRnahmen in atypischen
Situationen, die nicht in den Alarmierungsunterlagen geregelt sind

Anschrift/Ansprechpartner:

Standorte der zentralen Hochwasserschutzlager des
Freistaates Sachsen

In den vier Hochwasserschutzlagern werden Materialien zur Hochwasserabwehr
vorgehalten. Die Lager werden durch die Landestalsperrenverwaltung betreut.
Kommunen kénnen ab Alarmstufe 3 nach Antragstellung beim Landratsamt bzw.
der Kreisfreien Stadt auf diese Landesreserve zurlickgreifen.

Standorte der Hochwasserschutzlager

Trebsen
® Rad%burg

Chemnitz
[ ]

Zum Bestand der Hochwasserschutzlager gehdren
ca. 65 Milionen Sandsicke, Geotextilen, Folien,
Mobildeiche, Schlauchboote, Sandsackfiillgerite, Notstrom-
aggregate, Schlauche, Pumpen, Kettenségen etc.



Schulungen Praventiver Hochwasserschutz

Im Rahmen der Schulungen zum préventiven Hochwasserschutz, die
durch das Séachsische Staatsministerium fiir Umwelt und Landwirtschaft
gefordert werden, vermittelt der Landesverband Sachsen/Thiiringen der
Deutschen Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
(DWA) in Fachvortragen und praktischen Ubungen wesentliche
Kenntnisse zum richtigen Verhalten vor, wahrend und nach einem
Hochwasser. |

Fortbildungsinhalte der modularen Schulungen (insgesamt 16 UE)

Modul Theorie (8 UE)
- Rechte und Pflichten in hochwasser-
geféhrdeten Gebieten
- Kommunikationswege bei Hochwasser-
lagen
- kommunale Wasserwehr:
Organisation und Aufgaben
- Gefahrenhinweiskarten:
Inhalt und Anwendung
- Mafinahmen des vorbeugenden
Hochwasserschutzes
- Deiche und Deichverteidigung
- praktische Einweisung zum Sandsackverbau

A & Modul Praxis (8 UE)

" - Vorstellung von Materialien und Ausriis-
tungsgegenstianden zur Hochwasser-
abwehr )

- Durchfiihrung praktischer Ubungen zur
Hochwasserabwehr

- Begehung eines Beispielobjektes und
Ermittlung der Gefahrdungssituation

- theoretische Grundlagen (Alarmstufen,
Objektschutz, Deichverteidigung)

I Modul Theorie/Praxis einzeln oder als Gesamtpaket buchbar ] |

Zielgruppe: Mitarbeiter von Kommunen (Stadte, Gemeinden, Landkreise),
Wasser- und Feuerwehren, Interessierte

Schulungsorte: Dresden, Bautzen/Lohsa, Chemnitz, Torgau, Trebsen,
Eibenstock/OT Neidhardtsthal, Inhouse-Kurse auf Anfrage

Teilnehmerzahl: 10 bis 20 Personen pro Schulung

Teilnahmegebiihr:  Modul Theorie 30 EUR, Modul Praxis 30 EUR,
Module Theorie + Praxis 55 EUR

Abschluss: Teilnahmezertifikat

lhr Ansprechpartner:

DWA-Landesverband Sachsen/Thiiringen
Niedersedlitzer Platz 13, 01259 Dresden

Telefon: 0351/203 20 25 * Telefax: 0351/203 20 26
E-Mail: info@dwa-st.de

Weitere Informationen im Internet
www.dwa-st.de
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